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DVR DAHUA 8 canales 2MPX
WIZSENSEaa
El modelo XVR1B08-I pertenece a la nueva
serie de la familia XVR, cuentan con SMD Plus.
La serie está diseñada para reducir las tasas
de falsas alarmas y los costos de vigilancia
humana, lo que brinda un gran valor a los
clientes en busca de productos con alarmas
precisas para personas / vehículos para elevar
el nivel de seguridad de varias instalaciones
interiores y exteriores.

Denominado Smart Motion Detection Plus, que
es una actualización de la versión de SMD que
mejora en gran medida la precisión de la
alarma al cargar algoritmos de aprendizaje
profundo. Analiza formas de personas y
vehículos basado en la detección de
movimiento y envíos de alarmas solo cuando la
persona y el vehículo se detecten.

Para habilitar SMD Plus NO deberá tener
activado algún otro analítico.

Transmisión de video con reconocimiento facial
en tiempo real. Análisis de atributos faciales
características que incluyen género, edad,
expresión, gafas, bigote, boca máscara.
Identifique personas y también capture, grabe
rostros con metadatos, filtrado de
características faciales mientras se muestra en
tiempo real.

Para activar este analítico NO deberá
tener activado algún otro.

Compresión H.265+

La tecnología de compresión H.265+, se basa
en tomar una imagen estable dentro del vídeo
para usarla como marco de fondo y, se centra
sólo en los objetos con movimiento, si el objeto
permanece en movimiento, la tecnología
permite la escritura únicamente de la
información del objeto en cuestión. De este
modo, la tecnología H.265+ reduce hasta un
50% las necesidades de ancho de banda y
almacenamiento sobre la tecnología H.264.

Principales Características:

Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
Compresión de video
H.265+/H.265/H.264+/H.264.
8 Canales HDCVI 1080N / 720P
2 Canales IP Adicionales hasta 6MP.
1 HDMI/ 1 VGA.
1 Entrada /1 Salida de Audio RCA.
1 puerto SATA (hasta 6TB).
1 puerto USB (USB 2.0).
1 Puerto RJ-45 (1000M).
Soporta múltiples marcas de cámaras IP:
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom,
Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Pelco,
Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
Máx Acceso de Usuarios: 128.
Fuente de Alimentación DC12V/ 2A.
Consumo de Energía <10W. (sin HDD).
Condiciones de Operación -10ºC a 45ºC.
Peso 0.54kg. (sin DD).

XVR1B08-I es un DVR Penta-híbrido que
soporta 5 tecnologías diferentes: HDCVI
/AHD/TVI/CVBS/IP, con lo cual es posible
actualizar un sistema CCTV anterior o en su
defecto utilizarlo para un sistema CCTV
completamente nuevo. Este DVR cuenta con 8
canales HDCVI en el cual se transmite video de
alta definición mediante cable coaxial, en el
caso de este DVR a 1080N/720P.

Compresión de video H.265

La compresión de video H.265 recién agregada
garantiza la misma calidad de imagen con solo
la mitad de la tasa de bits y el almacenamiento
en comparación con H.264.

Después de actualizar su formato de códec de
H.264 a H.265 y luego a H.265 +, H.265 XVR
ofrece un método de almacenamiento más
rentable con menor capacidad de
almacenamiento, mayor compatibilidad e
inteligencia mejorada, lo que soluciona la
demanda mucho mayor de almacenamiento.

Audio mediante cable coaxial.

Con esta nueva serie ya es posible transmitir
audio por el cable coxial, teniendo las 3
señales en el mismo medio de transmisión.

Almacenamiento más extenso.

Cuenta con 1 puerto SATA por lo cual soporta
hasta 6TB para almacenar grabaciones
(capacidad maxima del disco duro 6TB).

Read More
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