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Pantalla interactiva 4K de
65 pulgadas Hikvisionaa

Pantalla UHD 4K con resolución de 3840 ×
2160.
Diseño antideslumbrante y antibloqueo
para garantizar una interacción fluida.
Los sistemas duales de Android y
Windows (opcional con OPS) ahorran
costos y son fáciles de usar. Se
recomienda que el software de
videoconferencia se ejecute en el sistema
Windows.
Respuesta rápida, control táctil de 50
puntos como máximo y experiencia de
escritura fluida.
El chip de conmutación de red
incorporado guarda un conmutador de
red.
El diseño todo en uno con vidrio templado
y control de temperatura inteligente, lo
que lo hace respetuoso con el medio
ambiente y con seguridad garantizada,
admite protección contra la luz azul.
Modelo DS-D5C65RB/A

TipoPantalla táctil infrarroja
Punto De Contacto Hasta 50 puntos
multitáctiles
Toque El Tiempo De Respuesta ≤ 2 ms
Objeto De Toque Mínimo ≥ 1,5 mm (≥
90% del área de contacto)
Precisión Táctil ± 0,5 mm (≥ 90 % del
área de contacto)
Resolución Táctil 32767 × 32767

Sistema Operativo Android 13.0
Memoria 8GB
Almacenamiento Incorporado 128GB
Procesador Cortex-A76 × 4 de cuatro
núcleos (2,4 GHz) y Cortex-A55 × 4 de
cuatro núcleos (1,8 GHz)
GPUMali-G610 MC4
Versión HDCP2.3

Altavoz Fuerte Altavoz incorporado de 2
×20 W+25W;
Bluetooth El módulo BLE (Bluetooth Low
Energy) incorporado admite Bluetooth 5.1
NFCA dmite duplicación de pantalla en
teléfonos Android
Sensor De Luz Sí

Entrada De Video Y Audio Entrada HDMI
(HDMI 2.0) × 3, Entrada VGA x 1, Entrada
DP (DP 1.2) × 1, Entrada de audio × 1
Salida De Video Y Audio Salida HDMI
(HDMI 2.0) × 1, Salida de audio × 1,
Salida SPDIF × 1
Interfaz De Control TÁCTIL-USB 3.0 × 3,
RS232 × 1
Interfaz De Red LAN (1000 Mbps) × 2 AP y
estación WIFI, 2,4G/5G Protocolos de
autenticación WIFI 6, IEEE 802.11
a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO (2,4 GHz y 5 GHz)
WEP, WPA, WPA2, PSK y 802.1X EAP
Interfaz De Transmisión De DatosUSB 3.0
× 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C
admite USB 2.0, DP 1.2 y funciones de
carga; carga lateral de 15 W, carga frontal
de 65 W)

Alimentación
Fuente De Alimentación 100 a 240 VCA,
50/60 Hz
Consumo En Espera ≤ 0,5W
Consumo Medio < 150W
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